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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEK˜MPFUNG

Geeignete Löschmittel
P rodukt selbst brennt nicht; Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel
keine

Besondere Gefährdungen durch den Sto� oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte 
oder entstehende Gase
nicht bestimmt

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

Umweltschutzmaßnahmen
Ausgelaufenes Produkt nicht im Boden versickern lassen oder in Gewässer abspülen.

Verfahren zur Reinigung
Reste mit Wasser abspülen.
Mechanisch aufnehmen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Angaben zur Lagerstabilität
Im geschlossenen Originalbehälter und bei Lagertemperaturen um 20 °C ist das Produkt mindestens 12 
Monate haltbar.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Atemschutz
nicht anwendbar

Handschutz
Bei Bedarf Schutzhandschuhe tragen

Augenschutz
Bei Bedarf Schutzbrille tragen.

Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form
Flüssigkeit

Farbe
gelblich

Geruch
parfümiert

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

pH-Wert im 
Lieferzustand

ca. 10,5
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Wert Temperatur bei Methode Bemerkung

Dichte 1 - 1,02 g/cm3

Viskosität 1 ca. 230 mPa*s

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Gefährliche Zersetzungsprodukte
nicht bestimmt

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)
Eliminationsgrad Analysenmethode Methode Bewertung

Biologische 
Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch abbaubar.

Verhalten in Kläranlagen
Bei sachgemässer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind 
Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Abfallschlüssel Abfallname
nellaf 92 10 02 retnu eid ,neginejred emhansuA tim lettimsgnuginieR03 10 02

Empfehlung für das Produkt
Kann in die Kanalisation gegeben werden. Die behördlichen Vorschriften sind jedoch zu beachten.

Empfehlung für die Verpackung
Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel
Wasser

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen.

15. VORSCHRIFTEN

R-Sätze
2250 Keine gefährliche Zubereitung nach Gefahrsto�verordnung und EU-Zubereitungsrichtlinie
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Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse 2 Selbsteinstufung

16. SONSTIGE ANGABEN

Weitere Informationen
Die vorstehenden Angaben dienen lediglich der Verarbeitungssicherheit und stützen sich auf den heutigen 
Stand der Erkenntnis. Sie stellen keine Zusage von Produkteigenschaften dar.

Wortlaut der in Kapitel 2 angegebenen R-Sätze (Nicht Einstufung der Zubereitung!)

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.
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